Ausstellungs- Aufenthaltsraum
im Stall 2, Beleuchtung Stall 1
Projektlibersicht 10.8.2017

= Begriindung, Ziel

= Kosten, Finanzierung
= Bedarfsanalyse

= Losung

= Vergleich Offerten

=  Ausfuhrung

= Detailkosten



Begrindung

Im letzten Herbst wurde ich von einer jungen Lehrerin aus dem Kanton
angefragt, ob sie mit den Schiilern die Alphiitte besuchen kdnnte. Themen bei
diesem Besuch waren die Butter- und Kaseherstellung und das Leben auf der
Alp. Zudem brduchten sie einen Ort flr den Unterricht und Diskussionen,
geflihrt von einer sachverstandigen Person.

Dies passt ganz zum neuen Konzept, vermehrt Schulen und Gruppen ins
Museum zu bringen.

Die Infrastruktur ist vorhanden, ausser einem Ausstellungs- und
Aufenthaltsraum. Der 2-te Stall, mit flachem Boden, bietet sich fiir eine
Umnutzung an.

Ziel der Ausstellung ist es, mit den vorhandenen Objekten 2 bis 4 Themenkreise|
zu gestalten, die das Arbeiten und Leben auf der Alp veranschaulichen. .
Typische Themen kdnnten sein: Herstellung von Kadse, Butter und Ziger,
Alpwirtschaft und Organisation, Alpwirtschaft und Tourismus, etc.

Neu, ab Mitte Juni
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Ziel
Ausstellungsraum im angrenzenden Stall

Das Alt Sass Fasons besteht aus einem Langsstall und zwei Sennhitten, wovon eine Hutte als Museum genutzt
wird. Das Museum wird vom Verein Alpmuseum Fasons betrieben. Zum Museum gehoren ausserdem noch zwei
Stalleinheiten, die bisher als Lager genutzt wurden.

Einer der Stalle wird nun als Ausstellungsraum hergerichtet. Im Ausstellungsraum werden Gerate und Objekte zu
interessanten Themen gezeigt, Themen die das Leben auf der Alp seit dem Bau der Sennhiitte bis heute
veranschaulichen helfen.

Eine Solar-Stromversorgung fiir Gerate wie Computer, Kithlschrank, etc. wird in 2017 im Stall, nicht im Museum,
eingebaut.

Fenster

Solaranlage
Thema
Alpwirtschaft Thema
Saumen
47

% e
Sitzbanke

— \
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Zusammenfassung Kosten, Termine

= Der 2-te Stall soll als Schauraum umgebaut werden.
o Ausstellungsobjekte sind vorhanden, miissen aber beleuchtet werden
o Es braucht Arbeitsplatz fir ca. 15 -20 Personen, Raum mit geniligend Licht, Anschlisse fiir PCs

Was? Wer? Kosten in CHF
(inkl. MWST)

Solaranlage, Material Hassler Zillis 8’000
LED-Beleuchtung Montage durch Verein (15 Manntage) 870
Montagematerial Montage durch Verein 2’760
Kiihlschrank 670
Kosten total 12’300

= Die Montage wird grosstenteils durch Vereinsmitglieder ausgefuhrt.

* Es wird versucht, die Finanzierung von Sponsoren zu erhalten.

Woche 17 18 19 20 21 22 23 24
Wer? Mai Juni
Bestellung Verein(V) 24.02.2017
Solarbatterien Y B E e——
Details Stickliste, Schema Hassler ——
Materialbeshaffung Hassler I —
Stall vorbereiten Y T
Ausraumen \% —
Streichen Vv -
Einbau
Solarzellen Dach Hassler/V —
Elektroschrank Hassler/V —
Tiefenerdung Hassler/V
Verkabelung Raum Vv —
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Bedarfsanalyse

Damit genligend Sonneneinstrahlung im Sommer und im Winter gewahrleistet ist, werden zwei Solarzellen auf dem
Dach und zwei Zellen an der Wand montiert.

A Dach und Wand schneefrei
m | 3. Mérz 2017 (Aufnahme:
b e . . Schwester von Jirg Gredig)
< D)
Verbraucher Anzahl Leistung | tot Leistung |tot. Strom |Einschaltdauer|Tage pro | Verbrauch in | Verbrauchin | Verbrauch in
in W in W in A in Std. pro Tag | Woche Wh Wh Ah
24v pro Tag pro Woche pro Woche
bei 24V

Lampen LED: 10 30 300 13 2 1800 3600 150

5) 20 100 2 600 1200 50

2 50 100 2 400 800 33
Kiihlschrank: 1 24 7 250 1750 73
Computer 230 V 3 100 300 3 2 900 1800 75
Radio 12 V:
Total 800 3950 9150 381
Sicherheit 4000 167
Zwischentotal 13150 548
Batterieeffizienz 0.75 0
Total 17533 731
Anlage Stk. Leistung Total Wp Wh Ah Wh

W W w max. 12v

Panel 4 260 1040 1000 Ohne Ladung Autonomie fur
Ladekapazitat pro Tag fast 3 Tage bei Normalverbrauch
Sonnenstunden 6 6000
Batterie
Solar 280AH 12V/230 (20h) 4 920 11040
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Prinzipschema

Elektroschrank

MPPT
Solarregler

Solarpanel

Distanz Panel — Elektroschrank 15 M

24V, LED-Lampen 5x 20 W + 2 x 30 W => ca. 15 A peak

=

Slcherung 10A

Solar-Batterien

o e B ee

24 V, LED-Lampen 5x 20 W+2x30W

DC-Trennschalter

Wechsel-

richter

e R
\.
».

|
!

230V, 700 W peak L
1 M
s ’,
7 Sicherung 10 A —= R,

Distanz Elektroschrank - letzte Verbraucher 15 M

v
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LED Fluter und Deckenlampen

Fluter

LUMPERIA https://www.lumperia.de/

Leistung Spannung | Lichtstrom Licht Preis
in W inV= inIm

2790|warm 3000 K
1736jwarm 3000 K
3750(warm 3000 K

30 12-24
20 12-24
50 24

33.50€
23.00 €
50.00 €

Deckenleuchten
Leistung Spannung | Lichtstrom Licht Preis
inW inV= inlm

48 20-45 3500|warm

Durchmesser 60 cm

109.00 €

12-24V 30W
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Ihre Angaben:

Lichtstrom: 2730 lm
Beleuchtungsstérke: 491.65 lux
Abstand: S m

Abstrahluinkel: 110°
Durchmesser: 14.28 m

Ihre Angaben:
Lichtstrom: 1649 Im

Beleuchtungsstarke: 27.60 lux

Abstand: 3 m
fAbstrahlwinkel: 110°
Durchmesser: 8.57 m
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Installationshhe: 3m |

Durchmesser: 8.57 m
27.60 lux auf der Fléche

Copyright www, lumperia,de


https://www.lumperia.de/

Schema Solaranlage
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Verkabelung Stall 1 und 2

Elektroschrank

Lampe mit Schalter

oo

Lampe mit Schalter

oo

o O

30 W

30 W

o O

24V =
Stecker fur
Zusatzlampg

Stecker fiir
Zusatzlampe

Uber Schalter 1 bei der Tiire
Ausstellungsbereich

Schalter 2 Eingang
Liegmach

\
Uber Schalt\r 2 Liegmach

Arbeitsbereich

Liegmakh

Schalter 1 bei der Tiire | | Hauptschalter | | Schalter Arbeitsbereich |

| Schalter Ausstellungsbereich |
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Schema Beleuchtung

Kiihlschrank, Steckdosen 230 V

230 v~

1\ Licht Ausstellungsbereich
—
o 6 mm2 /16 mm2
;O—
°O—
Ausgangsspannung DC- Licht Arbeitsbereich
= 0— DC Wandler 23.7 V

=> LED 30W max. 24V

6 mm2

J

5~

Licht Ausstellung L—J

Licht Arbeitsbereich

3{ad

\%

iges Kabel 1.5 mm2

oo ',

Lichtschalter bei der Tiire

Licht Arbeitsbereich

6 mm?2

JAY

16 und 6 mm2 / \

Licht Ausstellungsbereich—

{ \ 2-adriges Kabel O\d
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6 mm2

0.5-1 mm?2

Hauptschalter Stall

Verein Alpmuseum Fasons

Mauer Stall1-Stall2

Licht Stall 1

10




Abrechnung

* Das Projekt wurde etwas erweitert, da im Stall 1, in dem sich das
Liegmach befindet, auch beleuchtet werden soll. (siehe Verkabelung
Stalll und Stall 2)

Stall 2 Stalll
Budget CHF 12'351 |nachtraglich beschlossen

IST-Kosten CHF 12'165| CHF 464



