


125 PS und tausend Gefühle genießen, Kurve um Kurve. Die Rivale 800 ist die Inter-
pretation eines neuen Motorrad- Konzeptes. Sensationelle Performance gepaart mit
Alltags-tauglichkeit. Perfekt in jedem Detail und ein Gefährte für Abenteuer, die Rivale
verkörpert einen Wunsch - Technologie, die neue Limits setzt. Rivale, eine neue Welt.

PURE DESIRE
RIVALE 800



Kraftvoll, aber einfach zu bedienen:
Die Bremsanlage der Rivale 800,
serienmäßig mit ABS und RLM (Rear wheel
Lift-up Mitigation), ermöglicht, dank der
beiden vorderen 320 mm Bremsscheiben,
die jeweils von einer radial verschraubten
Vierkolben Brembo Bremszange beaufschlagt
werden, eine brachiale Verzögerung. 
Die hintere 220 mm Bremsscheibe mit einer
Zweikolben Bremszange vervollständigt die
Anlage perfekt. So stellt diese Bremsanlage
nicht nur einen Sicherheitsaspekt dar,
sondern sie ermöglicht gleichzeitig eine
verbesserte Fahrdynamik.

Der MV Agusta Dreizylindermotor ist der
kompakteste und leichteste Motor seiner
Klasse. Er bringt lediglich 52 kg auf die
Waage. Ein Rekordwert, der zudem durch
das elegant gezeichnete Motorgehäuse
ergänzt wird. Die Öl- und Wasserleitungen
sowie die jeweiligen Pumpen sind im
Motorgehäuse integriert, während das
6-Gang-Kassettengetriebe eine
individuelle Anpassung der Gangabstufung
erlaubt. Das EAS (Electronically Assisted
Shift), ein elektronischer Schaltautomat,
ermöglicht  blitzschnelle und leichtgängige
Schaltvorgänge.

Innovation ist sinnvoll, wenn sie von Nutzen
ist: Daher macht die Rivale trotz ihrer
bestechenden Eleganz hierbei keine
Kompromisse. Das Design der exklusiven
Beleuchtungsanlage und die damit
verbundene außergewöhnlich gute
Sichtbarkeit verbessern die passive
Sicherheit. Die Verwendung von LED-
Technik ist der Schlüsselfaktor: Die schönen
vorderen Blinker leuchten hell und
kennzeichnen gleichzeitig die Lenkerenden
und auch die Rückleuchten - Gruppe
erstrahlt noch effektiver. Dies alles ist im
fehlerfreien MV Agusta Design ausgeführt.    

Die sinnlichen Formen bewundern oder dem verführerischen Donnern
des Dreizylinders erliegen? Kompromisse eingehen oder sich einfach auf
den Sattel schwingen? Fahrgenuss pur: Die Rivale fordert Ihre Vorstell-
ungskraft heraus und verleiht der einzigartigen Faszination des Motorrad-
fahrens neue Formen. Und dies mit nur 178 kg.

RIVALE 800

EXCEEDING 
YOUR DREAMS



FOR THE PRIDE
OF OWNING

SPECIAL PARTS

RIVALE 800
MOTOR
Typ                                                              Drei-Zylinder-Viertaktmotor, 12 Ventile
Ventiltrieb                                                   Zwei obenliegende Nockenwellen mit
                                                                       mechanischem Steuerkettenspanner
Hubraum                                                     798 cm3

Kompression                                               13,3:1
Starter                                                         Elektrisch
Bohrung x Hub                                            79 mm x 54,3 mm
Maximalleistung bei U/min (an der Kurbelwelle)** 92 kW (125 PS) bei 12.000 U/min
                                                                 
Max. Drehmoment bei U/min                     84 Nm bei 8.600 U/min
Kühlsystem                                                Flüssigkeit mit separatem Wasserkühler
                                                                       und Ölkühler

Motormanagement System                        Mit integriertem Zünd Einspritzsystem MVICS 
                                                                       (Motor & Vehicle Integrated Control System) mit
                                                                       drei Einspritzdüsen, Eldor EM 2.0 Steuergerät, 
                                                                       ride by wire betätigte MIKUNI Drosselklappen, 
                                                                       Kerzenschachtzündspulen mit Ion-Sensing 
                                                                       Klopfsensoren, vier Motor-Mappings,
                                                                       achtfach einstellbare Traktionskontrolle

Elektronischer Schalt-automat                    MV EAS (Electronically Assisted Shift)

Kupplung                                                    Mechanisch betätigte Mehrscheiben 
                                                             Ölbadkupplung

Getriebe                                                      6-Gang-Kassette mit permanentem Eingriff 

Primär Übersetzung                                    19/36
Gang-Übersetzung
           Erster Gang                                       13/37
           Zweiter Gang                                    16/34
           Dritter Gang                                     18/32
           Vierter Gang                                     19/30
           Fünfter Gang                                     21/30
           Sechster Gang                             22/29
Endübersetzung                                          16/41

ELEKTRIK
Spannung                                                    12 V
Lichtmaschine                                             350 W bei 5.000 U/min
Batterie                                                        12 V - 8,6 Ah

ABMESSUNGEN  UND  GEWICHT
Radstand                                                    1410 mm
Gesamtlänge                                              2070 mm 
Gesamtbreite                                              885 mm
Sitzhöhe                                                      881 mm
Bodenfreiheit                                              142 mm 
Nachlauf                                                     104,5 mm
Trockengewicht                                          178 Kg
Tankinhalt                                                   16 l 

FAHRLEISTUNG
Höchstgeschwindigkeit*                             245,0 km/h

RAHMEN
Typ                                                              ALS Stahl-Gitterrohrrahmen
Hilfsrahmenplatten                                     Aluminium

VORDERRADFEDERUNG
Typ                                                              Marzocchi Upside-Down-Gabel mit separat 
                                                                   einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung 
                                                                   und mit einstellbarer Federvorspannung 

Holmdurchmesser                                       43 mm

Federweg                                                   150 mm

HINTERRADFEDERUNG
Typ                                                              Progressives Sachs Zentralfederbein mit
                                                                       einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung 
                                                                       und einstellbarer Federvorspannung
Einarmschwinge                                          Aluminium
Federweg                                                    130 mm

BREMSEN
Vorne                                                           Schwimmend gelagerte Doppelbremsscheibe
                                                                         Ø 320 mm, mit Stahl -Scheibe und -Flansch 
Vordere Bremszange                                  radial verschraubte Brembo mit 4 Kolben
                                                                            Ø 32 mm

Hinten                                                         Stahl-Bremsscheibe mit Ø 220 mm
Hintere Bremszange                                    Brembo mit 2 Kolben - Ø 34 mm

ABS System                                                Bosch 9 Plus mit RLM 
                                                                   (Rear wheel Lift-up Mitigation)

RÄDER 
Vorne: Material/Größe                                Aluminium 3,50” x 17”
Hinten: Material/Größe                               Aluminium 5,50’’ x 17’’

REIFEN
Vorne                                                           120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Hinten                                                         180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

VERKLEIDUNG
Material                                                      Thermoplast

PERLWEISS ROT/SILBER

Die Rivale 800 wurde entwickelt um die Messlatte höher zu legen.
Mit unserem Zubehör-Programm MV Agusta Special Parts bieten
wir weitere Komponenten zur Individualisierung Ihrer MV Agusta.
Entdecken Sie die Leichtigkeit der Carbonfaser, hochwertig
verarbeitetes Aluminium und technischen Lösungen ganz im 
Zeichen von Eleganz und Perfomance auf www.mvagusta.com.

* Höchstgeschwindigkeit gemessen auf einer abgesperrten Strecke
** Version mit gedrosselter Leistung auf Anfrage lieferbar  
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www.mvagusta.com

@mvagustamotor

@mvagustamotor

www.facebook.com/mvagustamotor

www.youtube.com/mvagustamotor


