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Bohrkern Nr. 1
Deckschicht 30 mm, < 125 mg PAK/kg Mischgut
Tragschicht 45 mm, < 125 mg PAK/kg Mischgut
Fundation ca. 66 cm Kies (sauber - sandig)
ME1, Planie 123.7 MN/m2

ME1/ME2, Planie 2.1

Bohrkern Nr. 2
Deckschicht 25 mm, < 150 mg PAK/kg Mischgut
Binderschicht 20 mm, < 150 mg PAK/kg Mischgut
Tragschicht 45 mm, < 225 mg PAK/kg Mischgut
Fundation ca. 75 cm Kies (sauber - sandig)
ME1, Planie 146.5 MN/m2

ME1/ME2, Planie 2.4

Bohrkern Nr. 3
Deckschicht 25 mm, < 130 mg PAK/kg Mischgut
Binderschicht 25 mm, < 130 mg PAK/kg Mischgut
Tragschicht 40 mm, < 125 mg PAK/kg Mischgut
Fundation ca. 61 cm Kies (sauber - sandig)
ME1, Planie 190.9 MN/m2

ME1/ME2, Planie 3.0

Bohrkern Nr. 4
Deckschicht 25 mm, < 150 mg PAK/kg Mischgut
Binderschicht 45 mm, < 150 mg PAK/kg Mischgut
Tragschicht 50 mm, < 125 mg PAK/kg Mischgut
Fundation ca. 45 cm leicht siltiger Kies (sandig)
ME1, Planie 123.7 MN/m2

ME1/ME2, Planie 2.6
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